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API SG/CD
SAE 15W-40, 20W-50

Высококачественные всесезонные моторные масла

AKROSS SUPER  API SG/CD

1 л4 5 20 216.5

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
AKROSS SUPER, API SG/CD – серия высококаче-
ственных всесезонных моторных масел на мине-
ральной (SAE 15W-40, 20W-50) основе.
- обладают высокими антиокислительными и 
диспергирующими свойствами.
- предотвращают образование высоко- и низко-
температурных отложений на деталях двигателя.
- масло класса вязкости SAE 20W-50 обеспечивает 
сокращение расхода масла, снижение износа и 
шумности (особенно для изношенных двигателей) 
в условиях работы при повышенных нагрузках и 
температурах окружающего воздуха

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масла AKROSS SUPER, API SG/CD предназначены 
для эксплуатации четырехтактных атмосферных 
форсированных бензиновых и дизельных (с уме-
ренным наддувом) двигателей легковых автомо-
билей, микроавтобусов и легких грузовиков.

Плотность при 20 °С, кг/м3 

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 

Индекс вязкости 

 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла 

Зольность сульфатная, % 

Температура вспышки в открытом тигле, °С 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ГОСТ 3900 

ГОСТ 33 

ГОСТ 25371

ГОСТ 11362 

ГОСТ 12417 

ГОСТ 4333 

ГОСТ 20287 

(метод Б) 

Методы
испытания 15W-40 

878 

14,0

130 

7,6 

1,3 

210 

 

20W-50 

889 

17,8 

115 

7,6 

1,4 

210 

AKROSS SUPER

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований
нормативной документации ООО «Альфа Хим Групп» 

Температура застывания, °С минус 30 минус 22 


